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GRANULATION A SEC DE FAIBLE CAPACITE



IR220 CHILSONATOR
®

MATERIEL DE LABORATOIRE

Le compacteur à rouleaux IR220 
est totalement adapté au 
développement en laboratoire 
et aux petites productions.

Une flexibilité maximum est 
obtenue grâce : 

• Vitesse variable des rouleaux 
et des vis d’alimentation.

• Pression variable sur 
les rouleaux.

• Mesure de l’écartement entre 
les rouleaux.

• Un choix important de finition 
de rouleaux.

• Une production depuis 50 
grammes jusqu’à 20 kg/h 
avec un minimum de perte.

• Les rouleaux de type Cantilever
permettent un démontage et un
nettoyage rapide. La grande 
variété de modèle vous assure 
un maximum de flexibilité pour
vos essais. 

• Procédé totalement confiné avec
une fenêtre pour inspection et
contrôle.

• Compatible pour une installation
fixe ou sur une base mobile.



LE IR220 PRESENTE LES MEMES AVANTAGES 
QUE LES PLUS GROS COMPACTEURS

• L’ensemble des paramètres et des réglages automatisés 
sur un écran digital.

• Reproductibilité des résultats pour un modèle supérieur. 
Les rouleaux ont le même diamètre que pour le IR520 
ce qui facilite le transfert des résultats.

• Aspiration et désaération adaptable pour assurer la 
flexibilité du process.

GRANULATION CONSECUTIVE
La granulation sous le compacteur est assurée par un
broyeur L1A Fitzmill ou FS 75 Fitzsieve. Cet équipement
peut être installé directement sous l’IR 220 ou comme
unité indépendante.

GRANULATION A SEC DANS UN 
ENVIRONNEMENT CONFINE

Le IR 220 Chilsonator peut-être installé dans un 
isolateur. Cette adaptation permet de travailler 
des produits dangereux en assurant une protection
maximum à l’opérateur et son environnement. 
Le moteur et les composants techniques sont 
installés à l’extérieur de l’isolateur pour assurer 
un accès facile.

Model IR520
Chilsonator ®

Model L1A
FitzMill ®
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Visitez nos sites Internet: www.fitzmill.com
Pour lÕEurope: www.fitzpatrick.be

CETTE INSTALLATION FLEXIBLE ET COMPACTE EST PARFAITE POUR VOS 
APPLICATIONS LABORATOIRE, PRODUCTION PILOTE ET PETITES PRODUCTIONS

COMPACTEUR CHILSONATOR IR 220 

¥ Puissance 200-230 volt monophasŽ, 50/60 Hz
¥ Vitesse variable: Rouleaux: 3 ˆ 17 RPM

Vis verticale: 50 ˆ 300 RPM
Vis horizontale: 10 ˆ 62 RPM

¥ Puissance moteur: Rouleaux: 55Kw (75 hp)
Vis verticale: 25 Kw (33 hp)
Vis horizontale: 18 Kw (25 hp)

CORPORATE HEADQUARTERS
832 Industrial Drive
Elmhurst, IL 60126  USA 
Phone: 630-530-3333
Fax: 630-530-0832
E-mail: info@fitzmill.com
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Base mobile en option


