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TROCKENGRANULIERUNG F†R KLEINE
DURCHSATZRATEN



IR220 CHILSONATOR
®

LABORGERÄT FÜR KLEINE DURCHSATZRATEN

Die Walzenkompaktiermaschine 
IR220 ist ideal für den Einsatz im 
Labor, in Pilotanlagen und bei 
kleineren Produktionsmengen. 
Ein besonderes Merkmal dieser 
Maschine ist die große 
Prozessflexibilität. Sie wird 
erreicht durch:

• die variabel regelbare 
Geschwindigkeit der Walzen 
und Dosierschnecken

• variablen Walzendruck

• Walzenspaltmessung

• eine große Auswahl an 
Walzenkonfigurationen

• Einsatzmengen ab 50 g bis hin 
zu 20 kg/h können bei 
maximaler Ausbringrate 
verarbeitet werden

• Die einseitig eingespannten 
Walzen lassen sich leicht 
ausbauen, reinigen und für 
Probeläufe konfigurieren. Es 
steht eine große Auswahl an 
Walzentypen zur Verfügung

• Der Prozessbereich ist vollständig 
eingehaust. Die durchsichtige 
Abdeckung gibt den Blick frei 
auf den Verarbeitungsvorgang

• Die Maschine kann auf einer 
festen Werkbank oder auf einem 
mobilen Unterbau montiert werden



DIE IR220 BIETET ALLE VORTEILE UND MERKMALE 
DER GRÖSSEREN MODELLE

• Bedienerfreundlicher Betrieb und zuverlässige
Prozessüberwachung durch vollautomatische 
Bedienelemente

• Das Gerät arbeitet im gleichen Prozessmaßstab wie die
größeren Maschinenmodelle, weil die gleichen
Walzendurchmesser verwendet werden wie in dem für
größere Durchsatzraten konzipierten Modell IR520 

• Die vorhandene Vakuumentlüftung ermöglicht ein 
hohes Maß an Prozessflexibilität

ANSCHLIESSENDE GRANULIERUNG
Kompaktierte Stoffe lassen sich bequem und effizient in
dem Labormodell L1A FitzMill® oder dem Modell FS 75
FitzSieve® zerkleinern. Diese Geräte können direkt unter
der Kompaktiermaschine IR220 montiert und mit ihr 
verbunden werden oder als eigenständige Aggregate
genutzt werden.

TROCKENGRANULIERUNG IN EINER
ISOLIERTEN UMGEBUNG

Das Modell IR220 ist auch für den Betrieb in einer
hermetischen Kammer geeignet. Dies ermöglicht die
Verarbeitung von gefährlichen Stoffen in einem 
vollkommen geschlossenen System. 
Das Bedienpersonal und die Umgebung sind sicher
vor austretenden Stoffen geschützt. Der Motor und
andere technische Bauteile sind dagegen leicht
zugänglich, da sie außerhalb der Kammer 
angeordnet sind.

Modell IR520
Chilsonator ®

Modell L1A
FitzMill ®
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Besuchen Sie uns im Internet: www.fitzmill.com
Für Europa: www.fitzpatrick.be

DIESE VIELSEITIGE MASCHINE IST FÜR DEN EINSATZ IM LABORBETRIEB, IN
PILOTANLAGEN UND FÜR KLEINERE PRODUKTIONSMENGEN KONZIPIERT

WALZENKOMPAKTIERMASCHINE MODELL IR220 CHILSONATOR

• Betriebsspannung: 220-230 V Wechselspannung
• Variable Antriebsgeschwindigkeit: Walzendrehzahl: 3 – 17 Umin-1

Vertikale Dosierschnecke: 50-300 Umin-1

Horizontale Dosierschnecke: 10-62 Umin-1

• Antriebskraft: Walzen: 0,55 kW
Vertikale Dosierschnecke: 0,25 kW
Horizontal Doseirschnecke: 0,18 kW

CORPORATE HEADQUARTERS
832 Industrial Drive
Elmhurst, IL 60126  USA 
Phone: 630-530-3333
Fax: 630-530-0832
E-mail: info@fitzmill.com

EASTERN U.S.DIVISION
4219 S. Clinton Ave.
South Plainfield, NJ 07080  USA 
Phone: 908-561-1500
Fax: 908-561-9636
E-mail: E-mail: info_nj@fitzmill.com

FITZPATRICK EUROPE N.V.
Entrepotstraat 8
B-9100 Sint-Niklaas, Belgium  
Phone: +32 (0)3 7806200
Fax: +32 (0)3 7661084
E-mail: info@fitzpatrick.be
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Variante mit mobilem
Unterbau


