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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Como opción independiente se puede agregar un sistema
de alimentación por tornillo que se puede agregar 
también en cualquier momento al FitzMill L1A sea nuevo
o existente. El sistema de alimentación dosificada por
velocidad variable permite mejorar sustancialmente el 

proceso de molienda para asegurar su 
repetitibilidad. Esta unidad puede usarse 
tanto en el L1A como en el FS 75.

IDEAL PARA APLICACIONES DE LABORATORIO 
Y PEQUEÑA CAPACIDAD.

• Incorpora las mismas ventajas de proceso 
que los molinos FitzMill® mayores.

• Procesa muestras tan pequeñas como
5 gramos con merma mínima.

• Procesa productos húmedos o secos.

• Resulta escalable directamente a 
los molinos FitzMill® mayores. 
El rotor de velocidad variable 
proporciona velocidades de 
punta equivalentes a las 
unidades mayores. Se dispone 
de una gran variedad de cribas 
y rotores para optimización 
de proceso.

Rotores de barra y cribas 
raspadoras para minimizar 
los finos.▼



FS75 FITZSIEVE®

UTILIZA LA MISMA UNIDAD
BASE PARA MOLIENDA Y
CRIBADO CUIDADOSOS
• Incorpora las mismas ventajas de 

proceso que FitzSieves mayores.

• La concentricidad  de las cribas y el
ajuste repetido vienen asegurados
por un sistema de sujeción patentado.

• Se obtienen incrementos en el ajuste de 
la separación entre la criba e impulsor 
simple, positivo y con incrementos 
precisos, mediante otro diseño 
patentado para incrementar la 
flexibilidad de procesos.

• El diseño de transmisión por abajo 
proporciona la apertura de entrada
máxima para una alimentación 
eficiente.

CONTENIMIENTO DE PRODUCTO
El L1A incluye un sistema de contenimiento integral para
procesar con mínimo polvo o exposición al producto.
Para incrementar la protección se puede colocar
convenientemente el L1A en una típica cabina de
manejo de polvos en laboratorio. Para máximo 
contenimiento se dispone del L1A para mantenerse
dentro de un aislador tipo caja guantera. Este 
diseño permite a los operadores moler materiales
riesgosos en sistemas totalmente contenidos,
protegiendo los operadores y el ambiente

alrededor. El motor y los
componentes técnicos se
sitúan al exterior para 
fácil acceso.

DISPONIBLE COMO OPCION
CARRITO DE ALMACENAMIENTO
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Visite nuestro sitio web: www.fitzmill.com
Para Europa: www.fitzpatrick.be

ESTAS UNIDADES COMPACTAS VERSATILES ESTAN CONCEPTUADAS PARA 
SUS APLICACIONES DE PEQUEÑA CAPACIDAD.

L1A FITZMILL®/FS 75 FITZSIEVE®

• La conversión de un sistema al otro puede hacerse en minutos usando el 
mismo sistema de transmisión.

• Las partes en contacto con el producto, fácilmente desarmables, cumplen los 
más altos estándares actuales de "Buenas Prácticas de Manufactura" (cGMP).

• La superficie mínima de área reduce la retención de material maximizando el
rendimiento de producto.

• La unidad está completa con controles que incluyen un indicador de velocidad dig-
ital e indicador de carga del motor.

• Motor : 0.37 Kw (0.5 hp)
• La unidad puede operarse a 200-230 volts, 1 fase ó 110 volts 1 fase, 

(se requiere de transformador para 110 volts), 50/60 Hz.

CORPORATE HEADQUARTERS
832 Industrial Drive
Elmhurst, IL 60126  USA 
Phone: 630-530-3333
Fax: 630-530-0832
E-mail: info@fitzmill.com

EASTERN U.S.DIVISION
4219 S. Clinton Ave.
South Plainfield, NJ 07080  USA 
Phone: 908-561-1500
Fax: 908-561-9636
E-mail: E-mail: info_nj@fitzmill.com

FITZPATRICK EUROPE N.V.
Entrepotstraat 8
B-9100 Sint-Niklaas, Belgium  
Phone: +32 (0)3 7806200
Fax: +32 (0)3 7661084
E-mail: info@fitzpatrick.be
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