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a cámara de procesado FitzMill es
con frecuencia alimentada simplemente
por gravedad. Diferentes gargantas
determinan óptimas condiciones GMP
(*) cuando se desee la molienda
alimentada por gravedad: el S-Pan
(Paila S), el VHP o el SPV.

L

ALIMENTACION
POR GRAVEDAD

a Base Gabinete D6A incorpora la paila y la
garganta de alimentación en una sola pieza. Este
diseño de base-cabinete integra la base y los
controles en una unidad autónoma.
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l modelo VHP-D6A reproducido arriba emplea
una amplia paila de alimentación que está
separada de la garganta de alimentación. Este
diseño VHP es ideal para alimentar el proceso con
grandes cantidades de material eficientemente.
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Base Gabinete con Paila tipo SPV
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omo todos los D6A, los
componentes del sistema de
contención de producto están
diseñados para poder
desarmarse en unas pocas
piezas, fáciles de lavar y de
manejar.
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l sistema automático de control está concebido para otorgar un
control óptimo del proceso, con una excelente interacción del operador. 
Las posibilidades incluyen:
•Recetas programables.
•Determinación de tendencias históricas.
•Generación de informes.
•Facilidad para validación.
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Componentes del sistema de contención de producto (PCS)

Pantalla operadora de toque en compartimiento móvil o instalado en la pared.

Pantalla operadora de toque.
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®
DE FACIL LIMPIEZA

TOLVA DE ALIMENTACIÓN VFS
El tornillo regulador de entrada y la
tolva, que controlan con exactitud el
indice de flujo de alimentación al
VFS-D6A, se desarman en cinco
elementos separados para una
limpieza y posterior montaje, rápida
y sencillamente.

Un solo operario puede desarmar rápida y fácilmente el D6A para su
limpieza completa.

La cámara procesadora se desarma en siete componentes de fácil limpieza.

LIMPIEZA Y ARMADO
Todas las superficies del D6A en
contacto con el producto están
acabadas con un pulido numero 4. El
pulido de brillo de espejo (numero 7)
puede ser ofrecido como opcional.
Cada componente desarmado pesa
menos de 10 kgs/22 libras. El
desmontaje completo, ya sea para
revisión o limpieza, puede realizarse
en minutos por una sola persona.


